
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ:

•	 отвальные доски: KV09, LM35, LM40
•	 гидравлический цилиндр с автоматиче-

ским переворачиванием
•	 опорное колесо TR 315 (ø 590x255)
•	 вилочная подвеска (2+, 3+, 3+1) кат. 2
•	 вилочная подвеска (4+, 4+1) кат. 3
•	 болтовая защита от растяжения или защи-

та нон-стоп листовой пружиной
•	 разделительный фланец
•	 регулировка рабочей ширины первого 

корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕТАЦИЯ:

•	 полосовой корпус PS40
•	 углосним
•	 перо отвалa
•	 предплужник
•	 дисковый нож ø 480 
•	 прямой нож
•	 полозный нож
•	 механическое плечо для трамбовки почвы
•	 расстояние между корпусами 1 000 мм
•	 насадка плуга 
•	 рама 140x140x10 мм
•	 просвет под рамой 850 мм

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ:

Флагман между навесными плугами с широким 

выбором дополнительного оборудования.

Выбор настоящих фермеров, которые хотят ка-

чественный и мощный плуг.

Новая конструкция плугов DOWNHIL снизит ра-

бочие расходы для фермеров

Высококачественная термическая обработка 

стали, используемой на плуге, гарантирует зна-

чения, которые сочетают с маркой SUKOV: вы-

сокая производительность и длительный срок  

эксплуатации даже в самых сложных почвенных 

условиях.

Основным преимуществом защиты SPRING яв-

ляется то, что корпуса плуга предохраняны 7 

листовыми рессорами.

Необслуживаемая защита SPRING гарантирует 

бесперебойную вспашку и в случае столкновe-

ния с камнями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

DOWNHIL

DOWNHIL
DOWNHIL - SPRING

Количество корпусов
Единица 

измерения
2+ 3+ 3+1 4+ 4+1

Вес плуга
Downhil*

кг. 1 100 1 320 1 323 1 540

Вес плуга
Downhil-Spring*

кг. 1 150 1 360 1 560 1 563 1 760

л.с. 70-100 90-150 130-250

Захват см 34-39-45

 
Рама

мм 120x120x10 140x140x10

Расстояние между корпусами

мм 950

 
Просвет под рамой

мм 800-850

* указанный вес плугов без опций
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