
ARCOAGRO 180 - SPRING 
2in1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet radlic 4+1 5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)

kg 3 567 3 928 4 289 4 677 5 069

hp 145 - 200 175 - 300 250 - 300 240 - 400 290 - 500

mm 180x180x10   

Váha pluhů je uvedena bez doplňků. Foto je pouze ilustrační. 

STANDARDNÍ VÝBAVA

•	 Odhrnovací desky: KV09, LM35, LM40

•	 Zahrnovač rostlinných zbytků

•	 Prodlužovací křidélko LM35, LM40

•	 Vidlicový závěs kat. 3

•	 Mechanická změna záběru na 1 těleso: 35, 41, 47 cm

•	 Jištění non-stop listovou pružinou
•	 Hydraulické nastavení záběru první radlice  + systém      

On-Land

•	 Rozestup mezi tělesy: 1 000 mm

•	 Výška pod rám: 750 - 770 mm 

•	 Tlumič rázů při přepravě 

•	 Kolo FLOTATION 500/45-22,5 

•	 Technické osvědčení včetně rampy s osvětlením 

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA

•	 Odhrnovací deska  KV28 

•	 Odhrnovací deska pásková PS40 

•	 Předradlička Spring typ S 

•	 Předradlička Spring typ K 

•	 Nožové krojidlo 

•	 Plazové krojidlo 

•	 Kotoučové krojidlo Spring Ø 480 

•	 Přídavné těleso ArcoAgro - Spring 

•	 Prodlužovací křidélko KV09 

•	 Pouzdra Kirovec K744 

•	 Přední podpěrná kola 


