
CERES

PaRamEtRy tECHnICznE

(m) 6 9 12

kg 615 1 250 1 450

szt 234 360 480

hp 60 70 80

szt 2 2 4

*Masa bron prętowych bez akcesoriów. Zdjęcie ma charakter ilustracyjny.

oPIs maszyny
•	 Brony prętowe przeznaczone są do mechanicznego niszczenia chwastów przy uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, buraków, 

rzepaku i większości warzyw. 

•	 Na łąkach dochodzi do naruszenia struktur mchów lub porostów, dzięki czemu użytki zielone są odmłodzone i napowietrzone. 

•	 Praca wykonywana przez tę maszynę ma duży wpływ na spulchnianie gleby, poprawę dostępności składników pokarmowych 
i napowietrzenie gleby. 

•	 Główne organy robocze to pręty o średnicy 6, 7 lub 8 mm, które są umieszczone w 6 rzędach, w odległości 25 metrów od siebie. 

FUnKCJE maszyny
•	 Prosta konstrukcja łatwa w utrzymaniu 

•	 Idealne kopiowanie dzięki wahadłowym ramom i kołom 
podporowym 

•	 Regulowana efektywność robocza prętów 

•	 łatwa i szybka wymiana prętów 

•	 Dodatkowa listwa wyrównująca 

zalEty maszyny
•	 Naruszenie skorupy gleby 

•	 Napowietrzanie gleby 

•	 Możliwość aplikacji nawozu 

•	 Wsparcie krzewienia 

•	 Usuwanie wschodzących chwastów 


