
Počet radlic 2+ 3+ 3+1 4+ 4+1

kg 1 150 1 360 1 560 1 563 1 760

hp 70 - 80 90 - 150 130 - 250

mm 120x120x10 140x140x10

DOWNHIL - SPRING

teCHniCKÉ ParaMetry

Váha pluhů je uvedena bez doplňků. Foto je pouze ilustrační. 

standardní výbava

•	 Odhrnovací desky: KV09, LM35, LM40

•	 Zahrnovač rostlinných zbytků

•	 Prodlužovací křidélko LM35, LM40

•	 Hydraulický válec s automatem přetáčení

•	 Podpěrné kolo AW 702 (Ø710x265)

•	 Mechanická změna záběru na 1 těleso: 34, 39, 45 cm

•	 jištění non-stop listovou pružinou
•	 Rozestup mezi tělesy: 950 mm

•	 Výška pod rám: 750 - 770 mm 

•	 Nastavení  záběru první radlice 

•	 Vidlicový závěs (2+, 3+, 3+1) kat. 2

•	 Vidlicový závěs (4+, 4+1) kat. 3

•	 Technické osvědčení 

nadstandardní výbava

•	 Odhrnovací deska  KV28 

•	 Odhrnovací deska pásková PS40 

•	 Předradlička Spring typ S 

•	 Předradlička Spring typ K 

•	 Nožové krojidlo 

•	 Plazové krojidlo 

•	 Kotoučové krojidlo Spring Ø 480 

•	 Přídavné těleso Downhil - Spring 

•	 Rám 140x140x10 mm 2+, 3+, 3+1 

•	 Rozestup mezi tělesy 1 000 mm 

•	 Prodlužovací křidélko KV09 

•	 Transportní kolo 

•	 Paměťový memory válec 

•	 Rampa s osvětlením 


