Rada: ROTO

Junior Roto

@ TECHNICKE PARAMETRY:

) Pocet téles 2+ 2+1
“ mm
e cm
ﬁ mm
% jisténi
@ kg 714 863
% hp 60 - 80

@ JUNIOR ROTO

'k typ desky
; | mm

@ STANDARDNI VYBAVA:

e Zahrnovace rostlinnych zbytk(, prodluZovaci kridélka
e Hydraulicky valec s automatem pretaceni

e Podpérné kolo hladké (@ 560x175)

e Vidlicovy zavés kat. 2

e Nastaveni zabéru prvni radlice

e Technické osvédceni

Véha bez pfislusenstvi. Foto ma ilustrativni charakter
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(Sukov]

JISTENI SROUBEM:

VOLITELNA VYBAVA:

Odhrnovaci deska paskova PS40

Odhrnovaci deska KV28 - extra dlouha, poloSroubovita
ProdluZovaci kfidélko KV09

Pamétovy memory valec

Predradlicky typ S /Predradli¢ky Spring typ S

Predradlicky typ K /PFedradli¢ky Spring typ K

Kotouéové krojidlo @ 480 /Kotouéové krojidlo Spring @ 480
NozZové krojidlo

Podpérné kolo TR315 se vzorkem (@ 590x255)

Zadni podpérné kolo TR315 se vzorkem (@ 590x255) a tlumi¢em
Kombinované transportni kolo

Osvétleni

Vaha bez pfislusenstvi. Foto md ilustrativni charakter 3
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