Robustni valec uréeny pro moderni
hospodareni s pastvinami a loukami.

Diky vysoké hmotnosti a pracovni rychlosti
vytvari dostatecnou kinetickou energii

pro Gcinné provzdusnéni pidy bez naruseni
travniho drnu.

Vyuziti stroje:

@ urovnavani pozemku a zatlaéovani kament
@ provzduiiiovani travnich porost, vyéesavani staré vegetace

@ zlepseni infiltrace digestatu a kejdy do ptdy

Provzdusnovac vytvari v ptidé stérbiny a vzduchové kapsy, které zlepsuji vsakovani vody, podporuji ptdni Zivot
a umoznuji hlubsi zakofenéni porostu. Vysledkem je zdravéjsi, hustsi a produktivnéjsi travni porost.

VOLITELNA VYBAVA:

@ STANDARDNI VYBAVA:

@ Bezudribova loZiska

@ Moznost zvoleni si sméru hrotd

@ Pocéet hroti: 72ks

@ Osvétleni
@ Pridavné zavaii pro polonesenou verzi 500kg
@ Pridavné zavaii pro polonesenou verzi 1000kg

@ Velikost valce @ 1 016 x 20mm

@ TECHNICKE PARAMETRY:

= 3m 3m
é kg 2 400 kg / 4 400 kg v¢. vody 3700 kg / 5 000 kg vé. vody
;d% Hp NESENA VERZE POLONESENA VERZE

ZAVES

Kontakt:
tel.: 775 381 768

STROJE NA LOUKY A TRAVNI POROSTY

Univerzélni pro kat. Il./ 1./ IV. v¢&. kouli

dvorak@sukov.cz

- Univerzalni oje pro 3.-bodovy zavés
(kat. 1./ 1L/ IV. vé. kouli
- naprava (2 kola 400/60-12,5 )

bez hrotd @ 1 016 x 16

Vice informaci
na nasem webu!
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